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Benutzer-Bedienungsanleitung

Bitte lesen sie dieses Handbuch sorgfiltig
durch, bevor Sie das Gerit in Betrieb nehmen
und bewahren Sie es zum spéteren
Nachschlagen auf.
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Zu lhrer eigenen
Sicherheit und
ordnungsgemalen
Verwendung lesen Sie
bitte vor Installation und
erstmaligem Gebrauch
des Geréts das
Benutzerhandbuch
sorgféltig durch,
einschliel3lich der
Hinweise und
Warnungen. Zur
Vermeidung von
unnétigen Fehlern und
Unfallen ist es
erforderlich, dass alle
Personen, die das Gerét
verwenden, hinreichend
vertraut sind mit dessen
Betrieb und seinen
Sicherheitsmerkmalen.
Bewahren Sie diese
Anleitungen sorgfaltig auf
und stellen Sie sicher,
dass diese beim Gerat
verbleiben, wenn dieses
verstellt oder verkauft

Hilfreiche Hinweise und Tipps----------- 23
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Dieses Gerat entspricht den folgenden EU-Richtlinien: LVD 2014/35/EU und
EMC 2014/30/EU und 2009/125/EC und EC.1060/2010 und 2002/96/EC.

wird, damit jeder, der das
Gerat im Laufe seiner
Lebenszeit verwendet,
ausreichend Uber dessen
korrekte Inbetriebnahme
und Sicherheit informiert
ist. Zum Schutz des
Lebens und Eigentums
beachten Sie bitte die
Vorsichtsmaldnahmen in
dieser
Bedienungsanleitung,
denn der Hersteller ist
nicht fir Schaden
verantwortlich, die
aufgrund von
Missachtungen entstehen.
Sicherheit fiir Kinder
und Menschen mit
Gebrechen

® Dieses Gerat kann von
Kindern von 8 Jahren und
alter sowie Personen mit

eingeschréankten
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kérperlichen,
sensorischen bzw.
geistigen Fahigkeiten
oder mangelnder
Erfahrung und Wissen
verwendet werden, wenn
sie eine Beaufsichtigung
bzw. Anweisung fir die
Nutzung der Maschine
auf sichere Weise
erfahren und die Risiken
gekannt haben. Die
Kinder diurfen nicht mit
dem Geréat spielen. Die
Reinigung und Wartung
durfen nicht von Kindern
ohne Aufsicht
durchgefiihrt werden.

® Es besteht
Erstickungsgefahr,
bewahren Sie samtliches
Verpackungsmaterial
aullerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

® Ziehen Sie den
Stecker aus der
Buchse,wenn Sie das
Gerat entsorgen,
schneiden Sie das
Verbindungskabel (so
nah am Gerat wie
mdglich) ab und
entfernen Sie die Tr, um
zu vermeiden, dass
spielende Kinder
Stromschlage erhalten,
wenn sie sich darin

einschliel3en.
® \Wenn Sie das Geréat
mit Magnettirverschluss
gegen ein alteres Gerat
mit Schnappschloss an
der Tlr oder an dem
Deckel austauschen,
achten Sie bitte darauf,
das Schnappschloss
unbrauchbar zu machen,
bevor sie es entsorgen.
Dadurch wird die Gefahr
vermieden, dass flr
Kinder daraus eine
Todesfalle wird.
Allgemeine
Sicherheitsvorschriften
® WARNUNG -
Dieses Geréat ist flr
den Haushalt und
ahnliche Anwendungen
vorgesehen, z. B.:
-Mitarbeiter-
Kichenbereiche in
Laden, Biros und
anderen
Arbeitsumgebungen.
-Bauernhduser und von
Kunden in Hotels, Motels
und anderen
Wohnraumen;
- Bett- und Frihstick-Typ
Umgebungen
-Gastronomie und
ahnliche Non-Retail-
Anwendungen
® WARNUNG -
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Bewahren Sie keine
explosiven Stoffe wie
Spraydosen mit
brennbaren Treibmittel in
diesem Gerat.

® WARNUNG - Wenn
das Netzkabel beschéadigt
ist, muss es durch den
Hersteller, seinen
Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte
Person ersetzt werden,
um eine Gefahr zu
vermeiden.

® WARNUNG - Halten
Sie die
Beluftungséffnungen in
der Gerateverkleidung
oder in der integrierten
Struktur von
Behinderungen frei.

® WARNUNG -
Verwenden Sie keine
mechanische Vorrichtung
oder anderen Mittel, um
den Abtauvorgang zu
beschleunigen.

® WARNUNG -
Beschadigen Sie den
Kuhlmittelkreislauf nicht.
® WARNUNG -
Verwenden Sie keine
anderen elektrischen
Geréte innerhalb des
Lebensmittellablagefachs
des Gerétes, auller diese
sind vom Hersteller zu

diesem Zweck
zugelassen.

® WARNUNG-Das
Kuhlmittel und
Isolationstreibgas sind
brennbar. Bei der
Entsorgung des Geréates
fihren Sie dies nur bei
einem zugelassenen
Entsorgungszentrum
durch. Nicht in Kontakt
mit Flammen.
Kihimittel

Der Kihimittelkreislauf
des Gerats enthalt das
Kuhlmittel Isobutan
(R600a), ein sehr
umweltvertragliches
Erdgas, das
nichtsdestotrotz
entzindlich ist. Achten
Sie wahrend des
Transports und der
Aufstellung des Geréts
darauf, dass kein
Bestandteil des
KUhlmittelkreislaufes
beschadigt wird.

Das Kuhlmittel (R600a)
ist entziindlich.

® \WARNUNG-Die
Kihlschranke enthalten
Kaltemittel und Gase in
der Isolierung.
Kaltemittel und Gase
missen fachgerecht
entsorgt werden,
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da sie Augenverletzungen
oder Entziindung
verursachen.

Stellen Sie sicher, dass
das Rohr des
Kaltemittelkreislaufs vor
der ordnungsgemafen
Entsorgung schadensfrei
ist.

Vorsicht:

Feuergefahr
Wenn der
Kuhlmittelkreislauf
beschédigt ist:
-Vermeiden Sie offene
Flammen und

Zundquellen.

-Luften Sie den Raum
sorgfaltig, in dem das
Gerat steht.

Es ist gefahrlich, diese
Spezifikationen zu
dndern oder das Produkt
in irgendeiner Art und
Weise zu verdndern.
Jegliche Beschadigung
des Kabels kann zu
einem Kurzschluss,
Brand und/oder
Stromschlag fuhren.

Elektrische
Sicherheit
1. Das Stromkabel darf
nicht verlangert werden.

2. Vergewissern Sie sich,
dass der Stromstecker
nicht eingequetscht oder
beschadigt wird. Ein
gequetschter oder
beschadigter
Stromstecker kénnte
Uberhitzen und einen
Brand verursachen.

3. Achten Sie darauf,
dass Sie an den
Geréatenetzstecker
gelangen.

4. Ziehen Sie nicht am
Kabel.

5. Stecken Sie den
Stromstecker nicht ein,
wenn die
Stromsteckerbuchse

locker ist. Es besteht
Brand- oder
Stromschlaggefahr.

6. Das Gerat darf ohne
Deckel auf der
Innenbeleuchtung nicht
betrieben werden.
7.Der Kihlschrank
eignet sich nur flr
Einphasenwechselstro
m mit 220-240V/50Hz.
Sollte die
Spannungsfluktuation
im Wohnbereich des
Benutzers ist so grof
sein, dass die
Spannung den oben
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genannten Bereich
Uberschreitet, so nutzen
Sie aus
Sicherheitsgriinden bitte
einen automatischen
Wechselspannungsregler
mit Gber 350W. Der
KiUhlschrank muss an
eine spezielle Steckdose
statt einer gemeinsamen
mit anderen elektrischen
Geraten angeschlossen
werden.

Sein Stecker muss flr
eine Steckdose mit
Erdung geeignet sein.
Tagliche Nutzung

® | agern Sie keine
entziindlichen Gase oder
Fllssigkeiten im Gerat;
es besteht eine

Explosionsgefahr.

® Betreiben Sie keine
anderen Elektrogerate
(z.B. elektrische
Eismaschine, Mischer)
innerhalb des
Kuhlschranks.

® Ziehen Sie immer am
Stecker, nicht am Kabel,
wenn Sie das Geréat
ausstecken.

® Stellen Sie keine
heillen Gegensténde in
die Nahe der Plastikteile
des Geréts

® Stellen Sie keine
Lebensmittel direkt an die
Luftaustritts6ffnung an
der Rickwand.

® |Lagern Sie neu
verpackte gefrorene
Lebensmittel gemaf
Anweisungen des
Nahrungsmittelherstellers

® Die Empfehlungen des

Geréateherstellers zur
Lagerung sollten strikt
befolgt werden.
Siehe entsprechende
Anweisungen zum
Einfrieren.

® Stellen Sie keine
Getranke mit
Kohlenséaure in das
Gefrierfach, denn sie
Uben Druck auf den

Behalter aus, kdnnen ihn
zum Explodieren bringen
und so das Gerat
beschadigen.

® Gefrorene
Lebensmittel kbnnen
Frostverbrennungen
verursachen, wenn sie
direkt nach der Entnahme
aus dem Gefrierfach
konsumiert werden.

® Stellen Sie das Gerat
nicht direkt in die Sonne.

® Halten Sie Kerzen,
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Lampen und andere
Gegenstande mit offenen
Flammen von dem Gerét
fern, so dass das Gerat

nicht in Brand gesetzt wird.

® Das Gerét ist fur die

Lagerung der
Nahrungsmittel und /
oder Getrénke im
normalen Haushalt
vorgesehen, wie in der
Gebrauchsanweisung
ausgefihrt.

Das Gerat ist schwer.
Bei der Bewegung sollte
darauf geachtet werden.
® Entfernen oder
berthren Sie keine
Elemente aus dem
Gefrierfach, wenn lhre
Hande feucht / nass sind,
da dies zu
Hautverletzungen oder
Frost/
Gefrierverbrennungen
verursachen kdnnte.

® Verwenden Sie
niemals die Basis,
Schubladen und Tiren
usw. als Aufstandsflache
oder Trager.

® Gefrorene
Lebensmittel dirfen nicht
erneut eingefroren
werden, wenn sie einmal
abgetaut wurden.

® Nicht essen Eis am
Stiel oder Eiswirfel direkt
nach der Entnahme aus
dem Gefrierfach, da dies
zu Gefrierbrand in Mund
und Lippen fihren
kénnte.

® Um Verletzungen oder
Schaden am Gerét durch
das Herunterfallen der
Gegenstande zu
vermeiden, Uberladen Sie
nicht die TUrablagen oder
legen Sie nicht zu viel
Lebensmittel in das
Gemisefach.

Warnung!

Pflege und Reinigung

® Schalten Sie das Geréat
vor der Wartung ab und
ziehen Sie den
Netzstecker aus der
Steckdose.

® Reinigen Sie das
Gerat nicht mit Hilfe von
Metallobjekten,
Dampfreinigern,
atherischen Olen,
organischen
L&ésungsmitteln oder
Scheuermitteln.

® Verwenden Sie keine
scharfen Objekte, um das
Eis aus dem Geréat zu
kratzen. Benutzen Sie
einen Plastikschaber.
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Installation Wichtig!

® Befolgen Sie wahrend
des elektrischen
Anschluss die
Anweisungen in dieser
Anleitung genau.

® Packen Sie das Gerat

aus und Uberprifen Sie es.

Ist es beschadigt,
schlielRen Sie das Gerat
nicht an den Strom an,
sondern setzen Sie sich
umgehend mit dem
Handler, bei dem Sie das
Gerat gekauft haben, in
Verbindung. Heben Sie in
diesem Fall bitte alle
Verpackungsmaterialien
auf.

® Esist ratsam,
zumindest vier Stunden
zu warten, bevor das
Gerat eingeschaltet wird,
damit das Ol in den

Kompressor zurlck
flieRen kann.

® Um das Gerat herum
sollte ausreichend
Luftzirkulation vorhanden
sein; ansonsten kann es
Uberhitzen. Befolgen Sie
alle fur die Installation
relevanten Anweisungen,
um eine ausreichende
Ventilation zu
gewahrleisten.

® \Wenn mdglich, sollte
die Rickseite des Geréats
an eine Wand zeigen, um
den Kontakt zu warmen
Teilen (Kompressor,
Kondensator) zu

vermeiden. Befolgen Sie
die fur die Installation
relevanten Anweisungen,
um Brandrisiken zu
verhindern.

® Das Gerét darf nicht in
der Nahe von Heizungen
oder Kochstellen stehen.
® \ergewissern Sie sich,

dass der Netzstecker
nach der
Gerateaufstellung
zuganglich ist.
Wartung

® Alle elektrischen
Arbeiten im Rahmen der
Wartung sollten von
einem qualifizierten
Elektriker oder einer
kompetenten Person
durchgeflihrt werden.
Das Produkt muss von
einem zugelassenen
Service-Zentrum
gewartet werden;
aullerdem

durfen nur Original-
Ersatzteile verwendet
werden.
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Bevor Sie das Gerat zum ersten Mal
in Betrieb nehmen, sollten Sie die
folgenden Tipps lesen.

Beliiftung des Gerétes

Um die Leistungsfahigkeit des
/ j \ Kihlsystems zu steigern und
Energie zu sparen, ist es notwendig,
eine gute Beluftung um das Geréat
herum zu bewahren. Aus diesem Grund
sollte ausreichender Freiraum um den
Kihlschrank herum vorhanden sein.
Vorschlag: Lassen Sie einen Abstand
von mindestens75mm von der
Geraterickseite bis zur Wand,
mindestens 100 mm von der
Gerateoberseite und mindestens 100
mm von Gerateseiten bis zur Wand und
einen Freiraum vor dem Gerét, um die
Tiren in einem Winkel von 115° &6ffnen

zu kénnen. Siehe folgende Abbildungen.

Klimaklasse |Umgebungstemperatur
SN +10°C bis +32°C
N +16°C bis +32°C
ST +16°C bis +38°C
T +16°C bis +43°C

— —= 100 100
g T i
E ——

X‘TSl

Hinweis:

® Dieses Geréat funktioniert gut in den in
der nachfolgenden Tabelle
angegebenen Klimaklassen. Es
funktioniert méglicherweise nicht
ordnungsgemaf, wenn es Uber einen
langeren Zeitraum Temperaturen unter-
oder oberhalb des angegebenen
Bereichs ausgesetzt war.

® Stellen Sie Ihr Gerat an einem
trockenen Ort auf und vermeiden Sie
hohe Feuchtigkeit.

® Halten Sie das Gerat von dem direkten
Sonnenlicht, Regen oder Frost fern.
Halten Sie das Gerét von
Warmegquellen, wie Ofen,Feuer

oder Heizkérpern fern.

Nivellierung des Geriéts

® FUr einen ausreichenden Ausgleich
und zirkulierende Luft in der unteren
hinteren Teil des Gerétes kénnen die
unteren FlRe angepasst werden.Sie
kénnen sie manuell von Hand oder mit
einem geeigneten Schraubenschlissel
anpassen.

® Um das Selbstschliefen der Turen zu
ermdglichen, neigen Sie den Oberteil

nach hinten um ca. 10 mm.
X <$1[)mm

Die Umkehrung der Tiir

Die Seite, an der die Tur 6ffnet, kann
von der rechten Seite (wie mitgeliefert)
zur linken Seite gedndert werden,
wenn der Aufstellort dies erfordert.
Achtung! Bei der Umkehrung der Tur
darf das Gerét nicht an das Stromnetz
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angeschlossen werden. Stellen
Sie sicher,dass der Stecker aus

der Steckdose entfer

nt werden.

8mm Steckschlissel

Kreuzférmige

Schraubenzieher
Schraubendreher mit 8mm

diinner Klinge

Schraubenschliissel

Bendtige Werkzeuge

Hinweis:

® \Wenn erforderlich, kippen Sie den
Kuhlschrank zuriick, um den Zugang zu
der Basis zu erhalten. Sie sollten ihn
auf eine weiche Schaumverpackung
oder ahnliches Material legen, um eine
Beschéadigung der Rickwand des
Kuhlschranks zu vermeiden. Generell
werden die folgenden Schritte
empfohlen, um die Tir umzukehren.
Verschiedene Modelle entsprechen
verschiedenen Bildern. Die Modelle
werden auf dem Bild geschrieben
werden. Wenn einige Teile nicht im Bild
gezeigt sind, ignorieren Sie bitte die
revenante Beschreibung.

1. Stellen Sie den Kiihlschrank aufrecht.

Offnen Sie die obere Tirr, nehmen
Sie alle Turfacher (um Beschadigung
der Regale zu vermeiden) und dann
schlieRen Sie die Tr.

—

Tarfach

2. Nehmen Sie den Bauteil @ ab, l16sen
Sie den Bauteil @ von der oberen
rechten Seite des Kiihlschranks und
achten Sie auf den elektrischen
Verbinder @) unten, da elektrische
Verbinder noch verbunden sind. Dann
trennen Sie den elektrischen Verbinder
@ und nehmen Sie den Bauteil @ ab.

(1) Schneidschraube
(2) Obere Scharnierabdeckung

3) Elektrischer Verbinder

L RB438N4E* )
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(1) Schneidschraube
(2) Obere Scharnierabdeckung

(3) Elektrischer Verbinder

RB438N4F*,RB438N4B*, RB438N4A*

3. Entfernen Sie die Schrauben @ und
das Scharnier @. Dann fiihren Sie den
Anschluss @ durch das Loch des
Scharniers . (Bitte halten Sie die obere
Tur mit der Hand bei der Installation)

( \

(1) Spezielle Flanschschrauben
(2) Oberes Scharnier

RB438N4E*

(1) Spezielle Flanschschrauben
(2 Oberes Scharnier
(3) Elektrischer Verbinder

RB438N4F*,RB438N4B*, RB438N4A*)

4. Entfernen Sie die obere Tur aus dem
mittleren Scharnier durch vorsichtiges
Anheben der Tur gerade nach oben.
Legen Sie dann die obere Tur auf eine
glatte Oberflache mit oberer
Abdeckung nach oben.

5. Nehmen Sie die
Schraubenlochabdeckung (rechts) aus
dem Plastikbeutel und installieren Sie
sie auf der oberen rechten Seite des
Kihlschrankgeh&uses. Dann entfernen
Sie die Schraubenlochabdeckung (links)
von der oberen linken Seite des Gerates
und legen Sie sie in den Plastikbeutel .
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2

7/~ Schraubenlochabd
eckungen(rechts)

Schraubenlochab
deckungen(links)

/N
6. Nehmen Sie den Bauteil @ von der
oberen linken Seite der oberen
Abdeckung ab und nehmen Sie den
Bauteil @ heraus. Dann entfernen Sie
den Bauteil @and den Bauteil @ von der
oberen rechten Seite der oberen
Abdeckung. Legen Sie den Bauteil ® in
die obere rechte Seite der oberen
Abdeckung. Beziehen Sie auf die obere
Bedienung, und installieren Sie den
Bauteil @ und den Bauteil @ auf der
oberen linken Seite der oberen
Abdeckung. Installieren Sie den Bauteil
@ von der oberen rechten Seite der
oberen Abdeckung.

(‘11} Eckabdeckung (links) A
(3) Eckabdeckung (rechts)
(1) Magnetkern

\_ RB438N4E*

/(D Eckabdeckung (links) A
(2) Elektrischer Verbinder (links)

(3) Eckabdeckung (rechts)
4) Magnetkern
5 Elektrischer Verbinder (rechts)

\_ RB438N4F*,RB438N4B*, RB438N4A* )

7. Lésen Sie die Schraube @ und
nehmen Sie den Bauteil @ und den
Bauteil D ab, installieren Sie den
gelieferten linken Ersatztirstopper @
(in der Plastiktiite) und den Bauteil @
(Anschlagblock ) an der linken Seite mit
der Schraube Q). Halten Sie den Bauteil
@ mit dem Gerét fiir zukiinftige
(Referenzzwecke.

(1) Turstopper
(2) Anschlagblock
(3) Schneidschraube

L

P

4

@ —0
e G

R
b

& )
b

J

8. Loésen Sie die Schrauben, die fiir das
Befestigen des mittleren Scharniers
verwendet werden, und entfernen Sie
das mittlere Scharnier, und dann
entfernen Sie die untere Tar.
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9. Legen Sie die untere Tur auf eine
glatte Oberflache mit seiner Verkleidung
nach oben. Lésen Sie die Schraube @),
und nehmen Sie den Bauteil @ und den
Bauteil @ ab, installieren Sie den
gelieferten linken Ersatztiirstopper @
(im Plastikbeutel) und den Bauteil @
(Anschlagblock) an der linken Seite mit
der Schraube ). Halten Sie den Bauteil
@ mit dem Geraét fir zukiinftige
Referenzzwecke.

"‘1 Tirstopper
(2) Anschlagblock
(8 Schneidschraube

10. Anderm Sie die
Schraubenlochabdeckungen auf der
mittleren Deckplatte von links nach rechts
(wie in der Abbildung unten gezeigt).

11. Kippen Sie den Kuhlschrank nach
hinten, entfernen Sie den Bauteil @und

dann entfernen Sie die Schrauben @.
p

1
&)

L Unteres Scharnierbauteil(rechts)
2) Vorderfulblende
3 Einstellbarer Fuf
1) Schneidschraube
\-’> Einstellbarer Fu®

12. Nehmen Sie den Bauteil ® aus dem
unteren Scharnierbolzen ab, I6sen Sie
den unteren Scharnierbolzen aus, und
andern Sie ihn zur umgekehrten
Lochseite , und dann ziehen Sie ihn fest,
dann installieren Sie den Bauteil ® auf
dem unteren Scharnierbolzen .

13. Entfernen Sie den Bauteil @ vom
Bauteil @), dann entfernen Sie die
Schrauben @.

14. Ersetzen Sie die im Schritt 11 wieder
montierten Einzelteile, &ndern Sie den
Bauteil @ nach links und den Bauteil @
nach rechts und dann fixieren Sie sie mit
Schrauben @. SchlieRlich installieren
Sie den Bauteil ®).

-
Unteres Scharnierbauteil /

(links)

15. Stecken Sie die untere Tur auf den
unteren Scharnierbolzen und halten Sie
sie in Position. Drehen Sie das mittlere
Scharnier um 180° und andern Sie die
Scheibe auf der Achse auf die untere
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Seite, passen Sie das mittlere Scharnier
an die entsprechende Position an und
dann installieren Sie es und achten Sie
auf sichere Befestigung der unteren Tur.
( N

Hinweis: Die Unterlegscheibe
klebt moglicherweise an der

unteren Tir fest. '

Unterlegscheibe

3 J
16. Bewegen Sie die obere Tur auf eine
geeignete Position, und dann befestigen
Sie den Bauteil @ durch die Schrauben
@. Vor dem Befestigen des Bauteils @
fiihren Sie den Anschluss@®durch das
Scharnier @ (siehe Schritt 3). (Bitte
halten Sie die obere Tiur von Hand bei
der Installation)

\\

/ =
Q) Spezielle Flanschschrauben
(2) Oberes Schamier

N RB438N4E* J

/@ Spezielle Flanschschrauben \
@ Oberes Scharnier
(3) Elektrischer Verbinder
- i E

"L

@B438N4F", RB438N4B*,RB438N4A* )

17. SchlieRen Sie den elektrischen
Verbinder D an, wie im Bild gezeigt ,
dann fixieren Sie den Bauteil @ durch
die Schraube @ (siehe Schritt 2).
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-
(1) Elektrischer Verbinder

@ Obere Scharnierabdeckung
(3) Schneidschraube

RB438N4E*

(D Elektrischer Verbinder
@ Obere Scharnierabdeckung
@) Schneidschraube

7
&

RB438N4F*,RB438N4B*, RB438N4A* )

18. Offnen Sie die obere Tir, montieren
Sie die Turfacher und dann schlief3en
Sie sie.

Hinweis:

Wenn lhr Gerat den Griff hat, miissen
Sie den Griff mit den folgenden
Anweisungen umkehren. Entfernen Sie
die obere Tur und legen Sie es auf eine
glatte Oberflache mit seiner Verkleidung
nach oben. Hebeln Sie den Bauteil D
und Bauteil @, dann I6sen Sie die
Schrauben @, wie in der Abbildung

dargestellt. Andern Sie den Griff @) auf
die rechte Seite, und dann installieren
Sie die Schrauben @), den Bauteil D
und den Bauteil @ nacheinander.

(1) Griffabdeckungen
) Spezielle Schrauben
" @) oriff
(4) Schraublochabdeckungen
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. Gehause

. Glasregal

.0 C Cooling Plus (Kuhlfach)
. Gemusefachabdeckung

. Obst- und Gemisefach

. Oberes Gefrierfach

. Oberes Gefrierfach-Glasregal
10. Mittleres Gefrierfach

0 N OB WN -~

©

11. Mittleres Gefrierfach-Glasregal

12. Unteres Gefrierfach

13. Einstellbare Fuliteile

14. Kuhlschranktir

15. Obere Fachabdeckung
16. Oberes Fach

17. Mittleres Fach

18. Kuhlschrank-Turdichtung
19. Unteres Fach

20. Griff (optional)
21.Gefrierschrank-Turdichtung
22. Gefrierschranktur

. Flexibles Weinregal (optional)

. LED-Anzeigenleuchte und Anzeigefeld

? 00¢

Ansicht des Gerites

hias

86 90

®

MODELL
TEIL

RB438N4E*

RB438N4F*
RB438N4B*

RB438N4A*

Anzeigefeld

X

v

v

Griff

X

X

v

Hinweis: Aufgrund laufender Veranderungen an unseren Produkten kénnen sich
einige Teile Ihres Kihlschranks etwas von dieser Bedienungsanleitung unterscheiden,
aber diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf andere Modelle. Um mehr Platz in
dem Gefrierschrank zu erhalten, kénnen Sie die Facher (mit Ausnahme des unteren
Gefrierfachs) und Eiswdrfelschale entfernen.
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Parameter des Gerétes a b c d e f
RB438N4E* 2003 595 570 | 637 / 1187
RB438N4F*

2003 595 570 | 637 / 1187
RB438N4B*
RB438N4A* 2003 595 570 | 637 | 681.5 | 1191
U Charakteristische Technik
‘D Hohe
Breite

Stamm (Trunk) - Tiefgrindigkeit

[:::::::::::::::
—
a
(] Q O T o

Tiefgriindigkeit (Tur geschlossen ohne Griff)

Tiefgrindigkeit (Tur geschlossen mit Griff)
Tiefgrindigkeit (Tur gedffnet)

Hinweis: Die in der Tabelle angegebenen Parameter sind Entwurfsparameter. Wegen
der verschiedenen Griinde gibt es eine geringfligige Abweichung zwischen tatséchlicher
Dimension und Entwurfsparameter. Die aufgefiihrten Daten dienen nur als Referenz.
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Anzeigefeld an der Tir

Benutzen Sie lhr Gerat gemalR den folgenden Steuerungsregeln. lhr Gerat verfugt tiber
die entsprechenden Funktionen und Modi wie im unten abgebildeten Bedienfeld. Wenn
das Gerat zum ersten Mal eingeschaltet wird, arbeitet die Hintergrundbeleuchtung der
Symbole auf dem Bedienfeld. Wenn keine Tasten gedrickt wurden und die Tiren
geschlossen sind, wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

NO FROST
I | = |
-88°
.-
5 s S—— '
B8
o
e
Temperatursteuerung

Wir empfehlen Ihnen, die Temperatur
des Kuhlschranks bei der ersten
Inbetriebnahme auf 5°C und die
Temperatur des Gefrierschranks auf

- 18°C einzustellen. Wenn Sie die
Temperatureinstellung &ndern méchten,
befolgen Sie die folgenden
Anweisungen.

Achtung! Wenn Sie eine Temperatur
einstellen, stellen Sie eine
Durchschnittstemperatur fir das
gesamte Kihlschrankfach ein. Die
Temperaturen in jedem einzelnen Fach
kénnen von den auf dem Bedienfeld
angegebenen Temperaturen abweichen,
abhéngig davon, wie viele
Nahrungsmittel Sie lagern und wo sie

gelagert sind. Die
Umgebungstemperatur kann ebenfalls
auf die tatsachliche Temperatur im
Inneren des Gerates auswirken.

1. Kiihilschrank (El)

Driicken Sie die Taste "Fridge", um die
Temperatur des Kihlschranks nach
Bedart auf einen Wert zwischen 2 °C
und 8 °C einzustellen. Das Anzeigefeld
wird den entsprechenden Wert nach der
folgenden Reihenfolge anzeigen.

8°C 7°C 6°C 5°C

2°C — 3°C 4°C

2. Gefrierschrank (H)

Driicken Sie die Taste "Freezer", um die
Temperatur des Gefrierschranks nach
Bedart auf einen Wert zwischen -15°C
und -25°C einzustellen. Das Anzeigefeld
wird den entsprechenden Wert nach der
folgenden Reihenfolge anzeigen.

»-18°C 19°C 20°C 21°C 22°C 23°C
17°C 16°C 15°C 25°C 24°C=

3. Modus ( 88)

Durch Driicken der Taste "Mode" auf
dem Anzeigefeld kdnnen Sie drei
verschiedene Modi nach Ihren
Anforderungen auswahlen, und das
entsprechende Symbol leuchtet auf.
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Super Freeze( )

Im Super Freeze-Modus kénnen die
Gefriertemperatur sehr schnell gesenkt,
so dass die Lebensmittel schneller
eingefroren wird. Durch diese Funktion
werden die Vitamine und Néahrstoffe von
frischen Lebensmitteln flr eine l&angere
Zeit bewahrt und Ihre Lebensmittel
langer frisch haltbar.

® \Wenn der Super Freeze-Modus
ausgewahlt ist, wird die Anzeigeleuchte
aufleuchten und die Gefriertemperatur
auf -25°C eingestellt.

® Sollte die maximale Menge der
Lebensmittel eingefroren werden, so
warten Sie bitte ca. 24 Stunden.

® Der Super Freeze-Modus wird
automatisch nach 26 Stunden
deaktiviert. Und die
Gefrierschranktemperatur wird hierdurch
auf die vorherige Einstellung
zurtickgehen.

Oko-Energie . ()

Durch diese Funktion kann der
Gefrierschrank bei einem
Energiesparmodus arbeiten. Dies ist
nitzlich fur die Reduzierung des
Energieverbrauchs, wenn Sie weg sind.
@ Wenn der Oko-Energie-Modus
aktiviert ist, leuchtet das Licht auf. Die
Gefrierschranktemperatur wird auf

-17 °C und die Kuhlschranktemperatur
auf 6 °C eingestellt.

Urlaub( [

Wenn Sie Uber einen langen Zeitraum
abwesend sind, kdnnen Sie diese
Funktion aktivieren

® Wenn die Urlaubsfunktion aktiviert ist,
leuchtet das Licht auf. Und die
Gefrierschranktemperatur wird auf
-18°C und die Kuhlschranktemperatur
auf 15 °C eingestellt.

Wichtig! Bewahren Sie in dieser Zeit
keine Lebensmittel im Kiihlschrank.

4. Schalter ((l))

Sie kénnen |hr Gerét durch Driicken
dieser Taste ein- oder ausschalten.

® Driicken Sie auf "Switch" fur 3
Sekunden, nach einem Summton wird
das Gerat ausgeschaltet.

® Driicken Sie "Switch" fiir 1 Sekunde,
nach einem Summton wird das Geréat
eingeschaltet .

5. Alarm

® \Wenn die Kihlschrank- oder
Gefrierschranktir tber 2 Min. gedffnet
ist, ertont ein Tilralarm. Sollte der
Taralarm aktiviert werden, so ertént ein
Summton drei Mal alle 1 Min. und
beendet den Alarm 8 Min. spater.

® Um Energie zu sparen, vermeiden Sie
bitte, die Tur Uber einen langeren
Zeitraum zu 6ffnen. Sie kénnen den
Tiralarm auch beenden, indem Sie die
Kuhlschranktir schlief3en.
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Anzeigefeld im Inneren

Benutzen Sie lhr Gerat gemalR den folgenden Steuerungsregeln. lhr Gerat verfugt tiber
die entsprechenden Funktionen und Modi wie im unten abgebildeten Bedienfeld.

I;I OC :—22 -18

de @ 2

Temperatursteuerung

Wir empfehlen Ihnen, die Temperatur
des Kuhlschranks bei der ersten
Inbetriebnahme auf 4°C und die
Temperatur des Gefrierschranks auf

- 18°C einzustellen. Wenn Sie die
Temperatureinstellung &ndern méchten,
befolgen Sie die folgenden
Anweisungen.

Achtung! Wenn Sie eine Temperatur
einstellen, stellen Sie eine
Durchschnittstemperatur fir das
gesamte Kihlschrankfach ein. Die
Temperaturen in jedem einzelnen Fach
kénnen von den auf dem Bedienfeld
angegebenen Temperaturen abweichen,
abhéngig davon, wie viele
Nahrungsmittel Sie lagern und wo sie
gelagert sind. Die

Umgebungstemperatur kann ebenfalls
auf die tatsachliche Temperatur im
Inneren des Gerates auswirken.

1. Kiihischrank (M C

Driicken Sie die Taste “Fridge*“, um die
Temperatur des Kuhlschranks nach
Bedart auf einen Wert zwischen 2 °C
und 6 °C einzustellen. Das Anzeigefeld
wird den entsprechenden Wert nach der
folgenden Reihenfolge anzeigen.

» 4°C —2°C
6°C — B <

2. Gefrierschrank Q c
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Driicken Sie die Taste "Freezer", um die
Temperatur des Gefrierschranks nach
Bedart auf einen Wert zwischen -16°C
und -22°C einzustellen. Das Anzeigefeld
wird den entsprechenden Wert nach der
folgenden Reihenfolge anzeigen.

» -18°C— -22°C
-16°C— & «

3. Modus

Urlaub ( 2 )

Wenn Sie uber einen langen
Zeitraum abwesend sind, kénnen Sie
diese Funktion aktivieren

Wichtig! Bewahren Sie in dieser Zeit
keine Lebensmittel im Kihlschrank.

Super Freeze( {%} )

Im Super Freeze-Modus kdénnen die
Gefriertemperatur sehr schnell gesenkt,
so dass die Lebensmittel schneller
eingefroren wird. Durch diese Funktion
werden die Vitamine und Nahrstoffe von
frischen Lebensmitteln fiir eine langere
Zeit bewahrt und Ihre Lebensmittel
langer frisch haltbar.

® Sollte die maximale Menge der
Lebensmittel eingefroren werden, so
warten Sie bitte ca. 24 Stunden.

® Der Super Freeze-Modus wird
automatisch nach 26 Stunden
deaktiviert. Und die
Gefrierschranktemperatur wird hierdurch
auf die vorherige Einstellung
zuriickgehen.

Ihr Gerat wird mit einer Reihe von Zubehérteilen geliefert. In diesem Abschnitt wird
beschrieben, wie Sie sie am besten verwenden kénnen.

Tiirfach

® Es ist geeignet fur die Lagerung der

Eier, Dosenflissigkeit, Flaschengetranke
und verpackte Lebensmittel usw. Lagern
Sie nicht zu viel schwere Dinge im Fach.

Regal im Kiihlfach

® Es gibt drei Regale im Kuhlfach, und
sie kdnnen zur Reinigung
herausgenommen werden.

Flexibles Weinregal (optional)

® Es ist fiir die Lagerung von Wein oder

Getranke in Flaschen verwendet. Und es
kann zur Reinigung enthommen warden.
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i

0 C Cooling Plus (Kiihifach)

® Es wird verwendet, um Fisch, Fleisch
und andere erodierbare Lebensmittel
zu lagern.

Hinweis: Weil die
Umgebungstemperatur und die
eingestelle Temperatur beide die
Temperatur von 0 C Cooling Plus
(Kuhlfach) beeinflussen, kann sich

die tatséchliche Temperatur von 0 C
Cooling Plus (Kihlfach) in einem
bestimmten Bereich andern.

Die Temperatur dieser Schublade
kann niedriger als Null sein, so dass
es normal ist, dass die Flussigkeit in
dieser Schublade gefroren wurde.
Gemiisefachabdeckung

® Es ist zur Steuerung der Temperatur
des Gemisefachs und zur Vermeidung
der Feuchtigkeitsverlust verwendet.
Obst- und Gemiisefach

® Es ist fur die Lagerung von Obst und
Gemise geeignet.

Gefrierfach

® Es wird zur Aufbewahrung von
Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch, Eis,
usw, die eingefroren werden missen,
verwendet.

Integrierter Eiswiirfelbereiter (optional)
® Er wird zur Herstellung und Lagerung
von Eiswirfeln verwendet.

® Hierbei handelt es sich um ein
entnehmbares Zubehor, das aus
Platzspargrinden entnommen werden
kann. Um den Eiswiirfelbereiter sauber
zu halten, ist eine Abdeckung
vorhanden.

Hinweis: Wenn der Eiswiirfelbereiter
zum ersten Mal verwendet oder fiir eine
lange Zeit nicht verwendet ist, reinigen
Sie ihn vor der Verwendung.

® Eiswirfelherstellung

1. Stellen Sie den integrierten
Eiswirfelbereiter auf eine ebene
Oberflache und entfernen Sie die
Abdeckung.

2.GielRen Sie das Wasser in die
Eiswurfelschale. Dabei sollte der
Wasserpegel die obere Linie wie in der
folgenden Abbildung nicht Uberschreiten.
3. Legen Sie den Eiswirfelbereiter an
seine urspringliche Position. Wenn die
Eiswurfel gebildet wurden, kdnnen Sie
die Eiswiirfel fiir den direkten Einsatz
herausnehmen oder sie in einer Box fir
die zuklinftige Verwendung speichern.
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Energiesparen-Tipps

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden
Tipps zu befolgen , um Energie zu
sparen

® \/ersuchen Sie die Tur nicht fur eine
lange Zeit zu 6ffnen, um Energie zu
sparen.

® Stellen Sie sicher, dass das Geréat
entfernt von Warmequellen (Direkte
Sonneneinstrahlung, Elektrobackofen
oder Herd usw.) ist.

® Stellen Sie die Temperatur nicht kalter
als nétig ein.

® Lagern Sie keine warmen Speisen
oder Verdampferflissigkeiten im Geréat.
® Stellen Sie das Gerat in einem gut
bellfteten und trocknen Raum. Bitte
verweisen Sie auf das Kapitel
"Installation Ihres neuen Gerates".

® \Wenn das Diagramm die richtige
Kombination fir die Schubladen,
Gemisefach und Regale zeigt, stellen
Sie die Kombination nicht ein, da dies fur
die energieeffizienteste Konfiguration
vorgesehen ist.

Hinweise fiir die Kiihlung frischer
Lebensmittel

® Lagern Sie keine warmen Speisen
direkt im Kuhl-oder Gefrierfach. Die
erhéhte Innentemperatur wird dazu
fuhren, dass der Kompressor hérter
laufen muss und mehr Energie
verbraucht wird.

® Decken oder wickeln Sie die
Lebensmittel, besonders wenn sie einen
starken Geschmack haben.

® Setzen Sie die Lebensmittel richtig, so
dass eine freie Luftzirkulation um sie
gewahrleistet ist.

Hinweise fiir die Kithlung

® Fleisch (alle Typen) Die mit
Polyethylen gewickelten Lebensmittel:
Wickeln und legen Sie sie auf die
Glasablage uber Gemusefach. Befolgen
Sie immer die Lebensmittellagerzeiten
und nutzen Sie sie vor
Haltbarkeitsdaten,die von den
Herstellern vorgeschlagen sind.

® Gekochtes Essen, kalte Speisen usw:
Sie sollten abgedeckt werden und
kénnen auf jedem Regal platziert
werden.

©® Obst und Gemiise:

Sie sollten in der mitgelieferten
speziellen Schublade gelagert werden.
® Butter und Kase:

Sie sollten in luftdichter Folie oder in
Kunststofffolie eingewickelt werden.
Folienwicklung.

® Milchflaschen:

Sie sollten einen Deckel haben und in
den Tirablagen gelagert werden.
Hinweise zum Einfrieren

® Bei der ersten Inbetriebnahme oder
nach langerer Nichtbenutzung lassen
Sie das Gerat mindestens 2 Stunden bei
héheren Einstellungen laufen, bevor Sie
die Lebensmittel ins Fach legen.

® Bereiten Sie die Lebensmittel in
kleinen Portionen vor, um sie schnell
und vollsténdig frieren zu lassen und
nachtréglich nur die benétigte Menge zu
tauen .

® Wickeln Sie die Lebensmittel mit
luftdichten Alu-oder Polyethylen-
Lebensmittelfolien.

® Lassen Sie keine frischen ungefroren
Lebensmittel die bereits eingefroren
Lebensmittel beriihren, um einen
Temperaturanstieg der letzteren zu
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vermeiden

® \Wenn Sie die Ice-Produkte gerade
nach der Entnahme aus dem Gefrierfach
® unmittelbar konsumieren, wird
wahrscheinlich zu Gefrierbrand der Haut
fahren.

® Es wird empfohlen, jede gefrorene
Verpackung zu beschriften und datieren,
um die Lagerzeit zu verfolgen.

Hinweise fiir die Lagerung von
gefrorenen Lebensmitteln

® Stellen Sie sicher, dass die gefrorenen
Lebensmitteln von der
Lebensmitteleinzelhandler richtig
gelagert werden haben.

® Einmal aufgetaut, werden die
Lebensmittel sich schnell verschlechtern
und sollten nicht wieder eingefroren

Aus hygienischen Griinden sollte das
Gerat (einschliellich Auf3en-und Innen -
Zubehoére) mindestens alle zwei Monate
regelmaRig gereinigt werden.

Achtung! Wahrend der Reinigung darf
das Gerat nicht am Stromnetz
angeschlossen werden.
Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung
schalten Sie das Geréat aus und
entferfnen den Stecker aus der
Steckdose.

AuBenreinigung

Sie sollten Ihr Gerat regelmaRig
reinigen, um ein gutes Aussehen zu
erhalten.

-Reinigen Sie das Bedienfeld mit einem
sauberen, weichen Tuch.

-Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die
Oberflache des Geréts, sondern auf das
Reinigungstuch. Dies kann eine
gleichmaRige Verteilung der Feuchtigkeit
auf der Oberflache gewahrleisten helfen.

werden. Die von dem
Lebensmittelhersteller vorgeschlagene
Aufbewahrungsdauer darf nicht
Uberschritten werden.

Ausschalten lhres Gerites

Wenn das Gerét flr einen langeren
Zeitraum auszuschalten braucht, sollten
die folgenden Schritte durchgefuhrt
werden, um die Schimmelbildung auf
dem Gerét zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.

2. Entfernen Sie den Netzstecker aus
der Steckdose.

3. Sauberen und trockenen Sie das
Innere grindlich.

4. Stellen Sie sicher, dass alle Turen
wenig gedffnet sind, um eine
Luftzirkulation zu ermégl ichen .

-Reinigen Sie die Tiren, Griffe und
Gehauseoberflachen mit einem milden
Reinigungsmittel und dann trocknen Sie
sie mit einem weichen Tuch.

Achtung!

-Verwenden Sie keine scharfen
Gegenstande, um ein Verkratzen der
Oberflache zu vermeiden.

-Verwenden Sie keine Verdunner,
Autowaschmittel, Clorox, &therisches O,
Scheuermittel oder organischen
Lésungsmittel wie Benzol zur Reinigung.
Diese konnten die Oberflache des
Gerates beschadigen und einen Brand
verursachen.

Innenreinigung

@ Sie sollten den Innenraum des
Gerates regelmaRig reinigen. Bei
geringeren Nahrungsmittelvorraten ist
es leichter zu reinigen. Wischen Sie den
Innenraum des Kuhl-/Gefrierfachs mit
einer schwachen
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Natriumhydrogencarbonat-Lésung und
dann mit warmem Wasser durch einen
ausgewrungenen Schwamm oder ein
Tuch absptilen. Vor dem Austauschen
ihn vollstandig trockenwischen. Alle
Oberflachen und abnehmbaren Teile
grundlich trocknen.

® Obwohl dieses Gerat automatisch
abtauen kann, kénnte eine Frostschicht
auf der Innenwande des Gefrierfachs
auftreten, wenn die Gefrierfach-Tur
haufig getffnet oder zu lang offen
gehalten ist. Wenn die Frostschicht zu
dick ist, gehen Sie bei geringern
Nahrungsmittelvorraten wie folgt vor:
1.Entfernen Sie die bestehenden
Lebensmittel und Zubehor-Koérbe,
trennen Sie das Gerat vom Stromnetz
und lassen die Turen offen. Luften Sie
den Raum griindlich, um das Auftauen
zu beschleunigen.

2. Beim Abschliessen des Abtauens

reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben
beschrieben.

Achtung! Verwenden Sie keine
scharfen Gegenstdnde zum Entfernen
der Frost im Gefrierfach. Erst nachdem
der Innenraum vollsténdig trocken ist,
sollte das Gerat wieder eingeschaltet
und an die Netzsteckdose
angeschlossen werden.

Tirdichtungen reinigen

Achten Sie darauf, die Turdichtungen
sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel
und Getranke kdénnten zu Festkleben der
Dichtungen am Schrank und zu ReiRRen
bei der Turéffnung fiihren. Waschen Sie
die Dichtung mit einem milden
Reinigungsmittel und warmem Wasser.
Nach der Reinigung spulen und trocknen
Sie sie grindlich.

Achtung! Erst nachdem die
Tardichtungen vollsténdig trocken sind,
sollte das Gerat eingeschaltet werden.
Austausch der LED-Leuchte:
Warnung: Die LED-Leuchte darf nicht
vom Anwender ausgetauscht werden!
Wenn die LED-Leuchte beschéadigt ist,
wenden Sie sich an die Kunden-
Helpline. Sie kdnnen die folgenden
Schritte befolgen, um die LED-Leuchte
auszutauschen:

1.Ziehen Sie den Stecker aus der
Steckdose.

2.Die Leuchteabdeckung durch
Hochschieben und Herausziehen
entfernen.

3.Halten die LED-Abdeckung mit einer
Hand und ziehen Sie sie mit der anderen
Hand beim Driicken der
Anschlusssperre.

4. LED-Leuchte austauschen und rasten
Sie sie richtig es an der Stelle ein.
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Wenn Sie Probleme mit lhrem Gerat haben oder meinen, dass das Gerét nicht richtig
funktioniert, kénnen Sie einige einfache Prifungen durchfihren, bevor Sie den
Kundendienst anrufen, siehen Sie bitte unten. Sie kénnen einige einfache Prufungen
nach diesem Abschnitt durchfiihren, bevor Sie den Kundendienst anrufen.

Achtung! Versuchen Sie nicht, das Geréat selbst zu reparieren. Wenn das Problem
bestehen bleibt, nachdem Sie die unten aufgefiihrten Prifungen durchgefihrt haben,
wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschaft,
in dem Sie das Produkt gekauf haben.

Problem Mégliche Ursache und Lésung

Priifen Sie, ob das Netzkabel richtig an die Steckdose
angeschlossen ist.

Prifen Sie die Sicherung oder den Stromkreis lhrer
Das Gerét Stromversorgung, ggf. ersetzen.

arbeitet nicht Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die
ordnungsgem Raumtemperatur auf eine kaltere Ebene einzustellen, um dieses
an Problem zu I&sen.

Es ist normal, dass das Gefrierfach wahrend des automatischen
Abtauzyklus nicht arbeitet oder flr eine kurze Zeit, nachdem das
Gerat eingeschaltet ist, um den Kompressor zu schiitzen.

Der Innenraum kdnnte zu reinigen brauchen

Gerlche aus

den Fachern Einige Lebensmittel, Behalter oder Verpackung verursachen die

Geriiche.

Die unteren Gerausche sind ganz normal:

e Gerausche durch den Kompressorlauf.

e Larm durch die Luftbewegung von dem kleinen Liftermotor im
Gefrierfach oder anderen Féchern.

e Gurgelnde Gerausche dhnlich wie Wasser-Kochen.

e Knallgerdusch beim automatischen Abtauen.

Larm aus o Klickgerdusch vor dem Starten des Kompressors.

d Gerat
em era Andere ungewodhnliche Gerdusche sind durch den

nachfolgenden Griinden verursacht und kdnnten Sie zu
prifen und MaRnahmen zu ergreifen brauchen:

Der Schrank ist nicht eben.

Die Rickseite des Geréts berthrt die Wand.

Die Flaschen oder Behélter sind gefallen oder rollend.

Es ist normal, das Gerdusch des Motors haufig zu héren. In
folgenden Fallen muss er mehr laufen :
e Die Temperatureinstellung ist kélter als nétig

Der Motor
lauft standig
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e Eine grolRe Menge von warmen Speisen haben kiirzlich im
Gerat gelagert werden.

e Die Temperatur auBerhalb des Gerétes ist zu hoch.

e Die Turen sind zu lange oder zu oft offen gehalten.

e Nach der Installation des Geréates oder es ist fur eine lange Zeit
ausgeschaltet.

Eine
Frostschicht
tritt im Fach auf

Uberpriifen Sie, dass der Luftauslass nicht durch Lebensmittel
blockiert ist und die Lebensmittel innerhalb des Geréts platziert
sind, um eine ausreichende Beluftung zu ermdglichen. Stellen Sie
sicher, dass die Tur vollstandig geschlossen ist. Wenden Sie sich
bitte an das Kapitel Reinigen und Pflegen zum Entfernen der
Frost.

Die
Innentemperat
ur ist zu warm

Sie kénnten die Tiren zu lange oder zu oft offen gelassen haben;
Oder die Turen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das
Gerat ist mit zu wenig Freiraum an den Seiten(hinten und oben)
gelegen.

Die
Innentemperat
ur ist zu kalt

Erhéhen Sie die Temperatur, indem Sie das Kapitel "Display-
Steuerung” befolgen.

Die Turen kann

Prufen Sie, ob die Oberseite des Kihlschranks 10-15mm nach

auf den Boden

nicht leicht hinten geneigt ist, um das Selbst-Schliessen der Tiren zu
geschlossen ermdglichen oder ob etwas innen den SchlieRvorgang der Tiiren
werden. .
hindert.
Die Wasserwanne (an der hinteren unteren Seite des Gehauses
befindet) kdnnte nicht richtig nivelliert werden, oder der
Wasser tropft

Entwasserungsauslauf(unterhalb des Oberteils des Kompressor-
Depot befindet) kdnnte nicht korrekt positioniert, um Wasser in
diese Wanne zu leiten, oder der Entwésserungsauslauf ist
blockiert. Méglicherweise missen Sie den Kihlschrank von der
Wand weg ziehen, um die Wanne und den Auslauf zu tiberprifen.

Die Leuchte
funktioniert
nicht

e Die LED-Leuchte kénnte beschadigt werden. Siehe
Austauschen der LED-Leuchte im Kapitel Reinigen und Pflegen.
e Da die Tur zu lange offen steht, hat das Steuersystem die
Leuchte deaktiviert. Schliessen Sie und &ffnen Sie die Tir neu,
um die Leuchte neu zu aktivieren.
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Es ist verboten, dieses Gerat im Hausmdll zu entsorgen.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind wiederverwertbar.
Entsorgen Sie diese Verpackung in einem geeigneten Sammelbehélter, um sie zu
recyceln.

Vor der Entsorgung des Gerites.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

2. Schneiden Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.
Achtung! Die Kuhlschranke enthalten Kéltemittel und Gase in der Isolierung. Kéltemittel
und Gase missen fachgerecht entsorgt werden, da sie Augenverletzungen oder
Entziindung verursachen.

Stellen Sie sicher, dass das Rohr des Kaltemittelkreislaufs vor der
ordnungsgemafen Entsorgung schadensfrei ist.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht
zusammen mit anderen Hausabféllen entsorgt werden sollte. Um
mogliche Umwelt- und Gesundheitsschaden aus unkontrollierter
Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es
verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung
von Rohstoffen zu férdern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden
Ruckgabe- und Sammelsysteme zur Riickgabe lhres gebrauchten
s Geréates oder wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie das
Produkt gekauft haben. Sie kénnen dieses Produkt auf
umweltfreundliche Weise recyceln.
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