









































Hangen Sie den Bildschirm auf

1. Wir empfehlen dringend, dass zwei Personen diesen Bildschirm beim Bewegen verwenden. Verwenden Sie Handschuhe
(mitgeliefert), um den Bildschirm vor Fett, Schweilt und Schmutz zu schitzen.

2. Stellen Sie den zusammengebauten Bildschirm senkrecht auf den Boden. Schauen Sie horizontal auf den Bildschirm und wenn
Sie feststellen, dass das Material schwarz ist, ist es in der richtigen Richtung und bereit fir die Wandmontage. Wenn das Material

jedoch weil} ist, drehen Sie den Bildschirm um und installieren Sie ihn.
3. Teilen Sie das Trennpapier auf einer Seite der Klettbander. Kleben Sie die Klettbander auf die linke und rechte Seite des

unteren Bildschirmrandes (auf die Rlckseite des Bildschirms).

4. Setzen Sie den Bildschirm auf die Klammern.
HINWEIS: Wir empfehlen nicht, den Laser Cinema an der Zimmerdecke zu montieren. Wenn Sie sich fiir diese Lésung entscheiden,
muss die Ausrichtung der Leinwand umgedreht werden, denn in diesem Fall wird die Funktion, das Umgebungslicht auszugleichen,
beeintrachtigt.

5. Passen Sie die Hohe des Bildschirms an
Befestigen Sie die Griffe der Zauberstabe an den Wandhalterungen und stellen Sie die Hohe des Bildschirms ein. Beziehen

Sie sich auf die obere Kante, um den Bildschirm an das Anzeigebild anzupassen.

WARNUNG:
Schauen Sie bei eingeschaltetem Gerét nicht direkt in die Linse, da das Laserlicht Ihre Augen

schédigen kann!
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Wenn der Bildschirm hoher als das Bild ist, drehen
Sie die Zauberstabe im Uhrzeigersinn und bewegen
Sie den Bildschirm nach unten.

Wenn der Bildschirm niedriger als das Bild

ist, drehen Sie die Zauberstabe gegen den
Uhrzeigersinn und bewegen Sie den Bildschirm
nach oben.

Entfernen Sie die Hebel, nachdem Sie die Bildschirmhdhe eingestellt haben. Falten Sie die Stangen an der Bildschirmhalterung
am unteren Rand des Bildschirms und lassen Sie sie ruhen.

6. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm horizontal und vertikal eben ist. Um zu verhindern, dass die Blgelstifte den Bildschirm
vertikal waagerecht ausrichten, klappen Sie sie nach unten und legen Sie sie auf die Bildschirmhalterung am unteren
Bildschirmrand (siehe Abbildung).

7. Wenn Sie die Position des Bildschirms eingestellt haben, teilen Sie das Trennpapier auf der anderen Seite der beiden
Klettbander. Entfernen Sie die Schaumstoffstiitze und driicken Sie den Bildschirm gegen die Wand.

Klettbander

Haftungsausschluss:
Alle Produkte, Produktspezifikationen und Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geédndert
werden, um die Zuverldssigkeit, Funktion, das Design oder auf andere Weise zu verbessern.
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